
PC-gestützte Verwaltungssoftware 
TSE Home mit USB-wireless

Anbindung



Features
Verwalten von bis zu 10 Benutzern und bis zu 5 
Türschlössern
Kabellose, verschlüsselte Übertragung von 
Daten
Bidirektionale Kommunikation
Reichweite im Freifeld bis zu 50m



Features
Zusätzliche Verwaltungsfunktionen 
• Zutrittszeiten können gesteuert werden
• Feiertagskalender aufgeteilt in Permanent- und 

Einzelfeiertage 
• Vergabe von Benutzerrechten
• Auslesen von Schlosshistorie



Softwarestruktur/Konzept
Anlegen der Konfigurationsdaten

• Benutzerset
• Zutrittskontrollset Uhrzeit
• Zutrittskontrollset Tage

Zuordnung der Sets zu den einzelnen Schlössern

Datenübertragung



Anlegen von Benutzersets



Anlegen von Benutzersets

Anlegen des Benutzernamens und Zuordnung einer 
Schaltuhr



Anlegen von Benutzersets

Anlegen des Benutzernamens und Zuordnung einer 
Schaltuhr
Zuordnen des Zugriffsrechts



Anlegen von Benutzersets

Anlegen des Benutzernamens und Zuordnung einer Schaltuhr
Zuordnen des Zugriffsrechts

Eingabe des Öffnungscodes



Anlegen von Benutzersets

Anlegen des Benutzernamens und Zuordnung einer Schaltuhr
Zuordnen des Zugriffsrechts
Eingabe des Öffnungscodes
Eingabe der E Key Bezeichnung und E Key Seriennummer



Anlegen von Zutrittskontrollsets 
Uhrzeit



Anlegen von Zutrittskontrollsets
Uhrzeit

Auswahl der Tage mit Uhrzeiten



Anlegen von Zutrittskontrollsets 
TagePermanenttage



Anlegen von Zutrittskontrollsets 
TagePermanentfeiertage



Anlegen von Zutrittskontrollsets 
TageEinzelfeiertage



Anlegen von Zutrittskontrollsets 
TageEinzelfeiertage



Vorgänge anzeigen



Verbindung zwischen PC und Schloß

Verbindung von USB Adapter mit dem PC
Loginvorgang und
Vollautomatischer Verbindungsaufbau zum 
gewünschten TSE 3004
Bidirektionale Datenübertragung



Menüstruktur



Aufbau TSE Zylinder


