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Technische Daten

Oberflache
Zylindergehéause

Messing verchromt

Knauf

Stromversorgung
Versorgungsspannung

Polyamid in 15 HEWI Farben
oder Edelstahl rostfrei

3 Volt Lithium Batterie CR2
HEW!I Art.-Nr.: ES0891.

Batterielebensdauer

Spezifische Daten

Zylindermal3e
(siehe auch Abschnitt ,Mal3e*)

~ 30.000 Betatigungen,
abhéngig von Beschlagsausfihrung,
Batterietyp und Nutzungsbedingungen

ES6210, ES7210:

60 mm — 160 mm, im Raster von 5 mm
Aul3enseite (A): 30 mm — 80 mm
Innenseite (I): 30 mm — 80 mm
ES6230, ES7230:

55 mm — 160 mm, im Raster von 5 mm
AuBRenseite (A): 25 mm — 80 mm
Innenseite (I): 30 mm — 80 mm
ES6220, ES7220:

Aul3enseite (A): 30 mm — 80 mm,

im Raster von 5 mm

Betriebstemperatur ES6210, ES7210
ES6230, ES7230
Aul3enseite: -20 °C bis +55 °C
Innenseite 0 °C bis +45 °C
ES6220, ES7220: 0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur -20 °C bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit fir Betrieb und
Lagerung

max. 95 % nicht kondensierend

Schutzart
nach EN 60529

ES6210/ ES7210: IP44
ES6220 / ES7220: IP44
ES6230/ ES7230: IP21
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Speicherkapazitat im Beschlag:

Identtrager

Schutzzonen (Zugehorigkeit zu
einer Gruppe von Beschlagen)

Ereignisse
(Berechtigungsversuche)

10 Entsorgung

Produkt

Batterien

2

ESG... fur
ES5000
plus

60.000
296

512

ES7... fur
eLOCK

80.000
30

628

Entsorgung gemafld WEEE-Direktive 2002/96/EG:
O Produkt nicht tber den o6rtlichen Hausmuill entsorgen.

ES7... fur
eLOCK
LernL6sch

100

O Produkt an HEWI zuriicksenden oder bei einer kommunalen

Sammelstelle fur Elektro-Sonderabfalle entsorgen.

)54

O Batterien nur entladen entsorgen.

Produktverpackung
Die Produktverpackung entsorgen Sie tUber den 6rtlichen Haus- und

Papiermdill.

O Batterien nicht tber den 6rtlichen Hausmdll, sondern bei
offentlichen Batteriesammelstellen entsorgen.

O Batterien nicht ins Feuer werfen.
O Gebrauchte Batterien nicht gemeinsam lagern.
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H EWI Deutschland
Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

www.hewi.de www.hewi.de
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